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Bestand 

Pkw-Stellplätze
Behinderten-Stellplätze
Stellplätze für Lkw, Busse und Pkw+Anhänger
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Planung 

Pkw-Stellplätze
Behinderten-Stellplätze
Stellplätze für Pkw+Anhänger
Bus-Stellplätze
Lkw-Stellplätze
Stellplätze für Großraum- und Schwertransporter
Stellplätze für Kurzparker 
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   Ende der Beschleunigungsspur der   Anschlussstelle Grevenbroich-Kapellen 
   530 m 

Achse 323 

8 Lkw 
7 Lkw 

6 Lkw 
6 Lkw 

8 Lkw 
6 Lkw 

6 Lkw 
8 Lkw 

8 Lkw 
7 Lkw 

6 Lkw 

6 Lkw 

6 Lkw 

4 Pkw 

7 Pkw 

7 Pkw 

7 Pkw 

7 Pkw 

7 Pkw 

7 Pkw 

7 Pkw 

6 Pkw 

6 Pkw 

Spezialtransporter 

4 Busse 

4 Pkw+Anhänger 
2 Beh.-Parkpl. +

2 Kurzparker Tanken Pkw 

Reaktivierung der Tankstelle
Tanken Lkw und Busse 

R = 20 m 

R = 20 m 

R = 20 m 

R = 20 m 

R = 20 m 

R = 15 m R = 8 m 

R = 15 m 

R = 20 m 
R = 20 m 

R = 20 m 

R = 8 m 

R = 20 m 

R = 23 m 

Lkw-Kurzparker 

Fahrspur "nur tankende LKW" * 

*Fahrspur "nur tankende LKW" 
dient dem Unterhaltungsdienst auch
als Zufahrt zur Beckenanlage 
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1*) 

1*) 

1*)  Einbau einer Sicherungsmaßnahme zum Schutz 
       vor unberechtigter Nutzung der Zufahrten 
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Maßstab : 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

Regionalniederlassung 
Niederrhein

 Straße von NK / Abschnitt nach NK / Abschnitt Stationsbereich 

Nächster Ort : 

ges. Bau-km: 0+000 - 0+884,502 

A u f g e s t e l l t : Mönchengladbach, den 10.12.2013 

Der Leiter der Regionalniederlassung Niederrhein 

(Gerhard Decker) 

Planfeststellung 
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Grevenbroich - Hemmerden 

Lageplan 
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A 46
Erweiterung der bewirtschafteten

Rastanlage "Vierwinden Nord" 
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Satzungsgemäß ausgelegen 

in der Zeit  vom 

in der Gemeinde 

Gemeinde: 

(Dienstsiegel) 

(Unterschrift) 
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Zeit und Ort der Auslegung des Planes 

sind rechtzeitig vor Beginn der 

Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Art der Änderung: 
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Wohnhäuser "Lindenhof" (siehe Unterlage 17, Blatt 2) 

Lkw-Parkplatz (siehe Unterlage 17, Blatt 3) 
3 

4 

10 

GWG Gas-und Wasserwerk Grevenbroich 
Wasserleitung des 

Leitung der RWE 

Leitung der Deutschen Telekom AG 

Ausa - Kabel 

Legende - Versorgungsleitungen 

Einschnittsböschung  Parkplatz  Pkw 
Parkplatz  Lkw 
Sonderfahrzeuge 
Fahrgasse  Pkw 
Fahrgasse  Lkw 

Entwässerungsmulde  
Bankett  
Fahrbahn  
Trennstreifen  
Radweg  
Dammböschung  
Gehweg  
Sichtschutzwall/ 
Lärmschutzwall 

Legende 

ausreichende Schalldämmung   passiven Lärmschutz, wenn keine   
vorhanden ist.  

Berechnungsprofil  

(mit Lärmschutz)  Mittelungspegel Tag / Nacht in dB (A)   
Zahl der zu schützenden Stockwerke  

1  

3  

70  
I-II  

62  

Kanal-Regenwasser Bestand   
Kanal-Regenwasser geplant 
Sichtfelder 

Ausgleichsmaßanhme Nr. A 1- Entsiegelung - Regelungsverzeichnis Nr.  

Schutzmaßnahme Nr. S 1 - Bauzaun - Regelungsverzeichnis Nr.  

Schutzmaßnahme Nr. S 2 - Stammschutz - Regelungsverzeichnis Nr.  

Gehölzschutz während der Bauzeit 
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1/1 
Verzögerungsspur  

Zufahrt Rastanlage  

1/2 
LKW-Stellplätze  

1/3 
Lärmschutzwall  

1/1 Nummer Regelungsverzeichnis 

Lärmschutzwand
Sichtschutzwand 

PFG Planfeststellungsgrenze 

1/4 

1/5
 

1/6 Telekommunikationsleitung  

Telekommunikationsleitung  

Deutsche Telekom AG 

Deutsche Telekom AG 

Wasserleitung  
GWG Grevenbroich 

Lärmschutzanlage  
1/7 

1/8 
1/9 

Stromleitung  
RWE - Rhein - Ruhr 

PKW-
Stellplätze  

1/12 

1/13 

1/14 
Raststätte/ Tankstelle  

Rückwärtige Anbindung (neu)  

Rückwärtige Anbindung  

Sichtschutzwand  
Höhe = 4,00 m 

1/15 

1/16 

Sickerbecken  

Einleitungsstelle 1
Qzu = 152,61 l/s

Qab =    4,9 l/s
Fläche = 1,743 ha
 

LS-Wand Höhe 5,00 m 
Höhe 2,60 m 

Wall 
Höhe 2,00 m 

(alt) 1/11 

1/10 

1/17 

1/18 

1/19 

Regenrückhaltebecken  
vorhandene Einleitungsstelle
Versickerungsmenge = 13,8 l/s 
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